Albrecht 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Ohrhörer für Scanner, Funkgeräte, Empfänger 
u.a. 


Dynamischer Ohrhörer zur Befestigung an der Ohrmuschel. Die besondere Bauform 
erhöht wesentlich den Tragekomfort, so daß sich dieser Hörer auch sehr gut für den 
Helmeinsatz u.ä. eignet. 


Schieben Sie den Hörer über Ihre Ohrmuschel, so daß der Kabelausgang nach 
hinten zeigt, und stecken Sie den Anschlußstecker in die dafür vorgesehen Buchse 
an Ihrem Funkgerät, Scanner usw. Schalten Sie nun das Gerät ein und stellen Sie 
eine für Sie angenehme Lautstärke ein. 

Achtung! Dieser Hörer ist ausschließlich zum Betrieb an Geräten mit Mono-Klinken- 
buchse vorgesehen, zum Beispiel Funkgeräte, Scanner usw. Beim Betrieb an 
Stereogeräten, z.B. Walkman” kann u.U. die NF-Endstufe des Gerätes beschädigt 
werden. Im Zweifelsfall sehen Sie bitte in die Bedienungsanleitung des Gerätes. 


Technische Daten: 

System: dynamisch 

Impedanz: 8 Ohm (020%) 
Eingangsleistung: 100 mW max. 
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz 

Kabel: abgeschirmt, Länge 150cm 
Anschluß: 3,5 mm Mono-Klinkenstecker 


Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie89/336/EWG bzw. den Bestimmungen des EMV-Gesetzes 
vom 09.11.1992 und ist mit dem CE-Symbol gekennzeichnet. Die Anforderungen der o.a. Richtlinie 
werden eingehalten, sofern das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wird. Die Firma 
Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachge- 
mäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. 
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